


 Courroie Case IH d’origine renforcée avec câble de traction en aramide
 Courroie standard fournie par la rechange indépendante avec câble de traction en polyester

FIBRES D’ARAMIDE = TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
�Les courroies Case IH haute performance sont renforcées avec un composé de 
caoutchouc spécial intégrant des fibres d’aramides. Les fibres d’aramide sont une 
catégorie de fibres synthétiques résistantes à la chaleur et à la traction. Ces fibres optimisent 
la transmission de puissance en gardant une stabilité de longueur.

• �Les courroies Case IH d’origine sont supérieures aux courroies standards distribuées sur 
le marché de la rechange indépendante. Nos courroies sont conçues par nos bureaux d’étude pour 
répondre spécifiquement au cahier des charges de chaque modèle de machine. 

= PERFORMANCE SUPÉRIEURE

• �Nous sélectionnons rigoureusement nos fournisseurs et travaillons uniquement avec les 
plus reconnus, sélectionnés pour leur technologie de pointe et la qualité des matériaux utilisés.

= FIABILITÉ SUPÉRIEURE  

• �Les courroies Case IH d’origine sont spécialement conçues pour les transmissions agricoles 
extrêmement sollicitées. Elles sont robustes et renforcées, composées de matériaux à la fois très flexibles 
et résistants, de composés élastomères spécifiques et de bandes de forces extrêmement résistantes. 

=RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX CONDITIONS LES PLUS RUDES

TRANSMISSION DE PUISSANCEALLONGEMENT SOUS CHARGE
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Pas d’allongement 
sous charge avec 
les fibres d’aramide

Plus de transmission 
de puissance à haut 
régime grâce aux 
fibres d’aramide

> Meilleure absorption des chocs et des vibrations 

= Durée de vie plus longue 

> Meilleure efficacité énergétique à haute vitesse

= Consommation 
de carburant moins élevée



COURROIE TRAPÉZOÏDALE 
Nos courroies trapézoïdales conviennent particulièrement 
à des transmissions extrêmement sollicitées. 
Comparaison entre la courroie Case IH et la courroie standard fournie 
par la rechange indépendante

COURROIE DE VARIATEUR 
Des exigences toujours plus grandes au regard des performances des éléments 
de transmission sont à l’origine du développement de la courroie de variateur 
à double crantage. 
Comparaison entre la courroie Case IH et la courroie standard fournie 
par la rechange indépendante

COURROIE STANDARD FOURNIE 
PAR LA RECHANGE INDÉPENDANTE

COURROIE CASE IH AVEC CÂBLE
DE TRACTION EN ARAMIDE
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1• Bande de force  
2• �Câbles de traction

en polyester

3• Mélange d’enrobage
4• Noyau en caoutchouc
5• Enveloppe textile

1• �Bande de force et enveloppe textile résistantes à 
l’abrasion  

2• ��Câbles de traction en aramide

1• Partie Supérieure
2• �Câble de traction

en polyester

3• Mélange d’enrobage
4• Noyau en caoutchouc
5• Crantage
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1• �Large denture supérieure  
2• �Large câble de traction en aramide 
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PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA COURROIE CASE IH

PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA COURROIE CASE IH
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