
SERIE CVX

141 - 196 CV



PER CHI ESIGE DI PIÙ
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Ogni giorno, voi esigete di più.

Di più dalla terra. Di più da voi stessi. Di più

dalle vostre macchine. Ecco perché anche

noi esigiamo di più. Motori più potenti.

Caratteristiche più mirate ad un incremento

della produttività. Concessionari più

competenti e disponibili. Noi esigiamo di più

per soddisfare meglio voi e le esigenze del

vostro business.

Parliamoci chiaro. Gli obiettivi cambiano.

Le esigenze cambiano. Il mondo cambia. Ma il

numero di ore in una giornata non cambia mai.

Ecco perché abbiamo sviluppato una nuova

serieditrattoriefficientiepolivalenticonla

giusta potenza per far fronte ad applicazioni

siacolturalichezootecniche: inuovitrattori

Serie CVX. Sono affidabili. Sono produttivi.

Sono facili da usare. SonoCVX.
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Velocità superiori, consumi inferiori. Ad un
regime del motore di soli 1550 giri/min, il CVX
è in grado di raggiungere la velocità di 40 km/h
per la massima efficienza ed economia dei
trasferimenti tra un lavoro e l’altro.

Strumentazione intuitiva. Tutti i parametri
operativi principali sono visualizzati sul quadro
strumenti e sul monitor delle prestazioni integrati
nel montante anteriore destro della cabina.

L’eccellente visibilità panoramica e il nuovo
pannello vetrato nel tetto garantiscono una
visuale perfetta.

Il sistema di comando con Multicontroller IV
montato sul bracciolo regolabile vi permette
di avere tutte le principali funzioni del trattore
in palmo di mano. Sono previsti dei pulsanti
separati per l’azionamento logico del sollevatore
e dell’inversore.

Il sistema Headland Management Control per la
gestione automatica delle svolte a fine campo
memorizza fino a 30 diverse operazioni alla
capezzagna per una maggior produttività.
I collegamenti idraulici all’altezza del suolo
sono agevoli, grazie alla posizione ribassata e
alla comoda accessibilità. Sono previsti comandi
esterni sui parafanghi posteriori per la PTO, il
sollevatore e un distributore idraulico ausiliario.

Massima flessibilità operativa con il CVX.
Per la massima produttività, equipaggiate il
vostro nuovo CVX con il gruppo sollevatore/PTO
anteriore.
Le sospensioni indipendenti della cabina e
dell’assale anteriore garantiscono il massimo
comfort di guida e la massima produttività,
offrendo all’operatore una protezione e un
controllo ottimali.

Più efficienza.
Più facilità di utilizzo.

� � � �

�

� �

� Modello Potenza del motore
Potenza nominale Potenza max.
senza Power Boost con Power Boost

Case IH CVX 140 104/141 120/163
Case IH CVX 150 111/150 128/174
Case IH CVX 160 118/160 135/183
Case IH CVX 175 129/175 147/200
Case IH CVX 195 144/196 159/216
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CVX MADE IN AUSTRIA
– AI VERTICI DEL MERCATO

�

�

Punteggio massimo ++ per il Power Management

DLZ Agrarmagazin
Prova di prestazioni - 03/2006

Il sistema Power Management permette di
ottenere una potenza supplementare fino a
20 CV in condizioni particolari nei trasferimenti
su strada e nelle applicazioni della PTO.

La collaudata trasmissione a variazione
continua offre un’esperienza di guida senza pari,
sia in campo che su strada.

Il sistema Case IH APM per la gestione automa-
tica della produttività riconosce automatica-
mente la modalità di lavoro ed è compatibile
con ISOBUS.

Il motore Common Rail da 6600 cm3 emissiona-
to Tier III sviluppa una potenza massima di
216 CV con un consumo minimo di carburante.

�

�

Voi siete consapevoli di dover esigere di

più e anche Case IH lo è. Via via che il

mercato diventa sempre più competitivo,

è essenziale restare un passo avanti alla

concorrenza, sia in campo che su strada.

La Serie CVX prodotta in Austria vi offre

la possibilità di scegliere tra 5 diversi

trattori di razza nella gamma di potenza

da 141 a 196 CV per soddisfare al meglio

le esigenze dell’agricoltura professionale.
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La spaziosa cabina deluxe offre un basso livello
fonometrico, una visuale senza ostacoli
sulla zona di lavoro e un comodo accesso da
entrambi i lati.

Il climatizzatore vi permette di avere sempre
una temperatura ideale in qualsiasi stagione
dell’anno.

Le sospensioni della cabina* sono un’altra
caratteristica disponibile a richiesta per un
maggior comfort di guida.

Il sistema di guida bidirezionale* è anch’esso
disponibile come optional per una maggior
versatilità e produttività.

� � � �
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CABINA DI GUIDA

Progettata pensando all’operatore.
Il comfort di guida favorisce la concentrazione dell’operatore.
Ecco perché la cabina della Serie CVX è stata progettata per soddisfare
tutti i necessari requisiti di spazio, comfort e visibilità, ben oltre le attuali
normative in materia di sicurezza. La disposizione ergonomica degli
allestimenti interni, la comoda posizione dei comandi e il sedile deluxe
sono su misura per le vostre esigenze.

Le lunghe giornate al volante non sono più un problema, grazie al sedile a sospensione pneumatica completamente registrabile,

montato in posizione ideale e provvisto di sostegno lombare. Anche il volante è registrabile in inclinazione e in altezza, in modo da

assicurare sempre all’operatore l’assetto di guida più comodo. E per un comfort di guida senza pari sono disponibili a richiesta

le sospensioni della cabina.

La cabina offre un ambiente di lavoro rilassante, grazie alla climatizzazione completamente regolabile e al coolbox integrato. Il potente

impianto di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione, con regolazione differenziata della temperatura per il pavimento e per

la parte superiore dell’abitacolo, assicura una climatizzazione ottimale dell’ambiente di lavoro in qualsiasi stagione dell’anno.

Il profilo spiovente del cofano, l’ubicazione del
tubo di scarico in corrispondenza del montante
anteriore della cabina, le linee bombate della
carrozzeria e le porte completamente vetrate
assicurano una visibilità ottimale sulla zona di
lavoro. Il CVX è inoltre dotato di un pannello
vetrato nel tetto, perfetto per gli impieghi con il
caricatore.

* Conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi.

Il sistema di guida bidirezionale* della Serie CVX
aumenta ulteriormente la versatilità e la produt-
tività grazie alla possibilità di ruotare il sedile di
guida e di posizionarlo davanti ad un secondo
volante.

�

�
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Il Multicontroller IV vi permette di avere tutte le
funzioni principali del trattore concentrate nel
palmo della vostra mano per il massimo comfort.

Il quadro strumenti sul montante anteriore
della cabina, completo di monitor delle presta-
zioni, permette di visualizzare immediatamente
tutte le funzioni principali e i parametri
operativi della macchina.

Il sistema APM per la gestione automatica della
produttività calibra sempre il rapporto di
trasmissione al regime del motore più idoneo
per il mantenimento della massima produttività.

Il monitor AFS 200 consente di controllare
attraverso un solo strumento tutti gli attrezzi
compatibili con ISOBUS.

1 Comando a joystick dei distributori idraulici ausiliari
2 Blocco temporaneo del rapporto di trasmissione / Headland

Management Control
3 Sollevamento / abbassamento / posizione flottante

del sollevatore – abbassamento rapido dell’attrezzo
4 Inversore AV/RM
5 Distributore idraulico ausiliario
6 Aumento della velocità / controllo della marcia
7 Diminuzione della velocità
8 Controllo della marcia (disinserimento/reinserimento)
9 Acceleratore manuale

10 Regolatore della portata idraulica e temporizzatore
per i distributori idraulici ausiliari

11 Sistema di controllo del sollevatore anteriore
(se previsto)

12 Leva di comando distributore idraulico ausiliario
13 Leva di comando distributore idraulico ausiliario

(se previsto)
14 Leva di comando distributore idraulico ausiliario

(se previsto)
15 Leva di comando distributore idraulico ausiliario

(se previsto)

� � � �

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

14

1312

��� 	����
 �� ��� ����
��  �
��#�"! � �������������
������������

http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H6E75065R


9

COMANDI DI GUIDA

I comandi principali del trattore, compreso il joystick elettroidraulico, sono montati in posizione comoda sul bracciolo regolabile del

sedile. Per risparmiare tempo e fatica è disponibile il sistema di comando Multicontroller IV. Il quadro strumenti sul montante anteriore

della cabina permette di visualizzare facilmente tutti i principali parametri operativi del trattore, per un controllo preciso della

macchina e dell’attrezzo con minor fatica da parte dell’operatore.

Il sistema APM per la gestione automatica della produttività riconosce la modalità di guida e regola di conseguenza il numero di giri

del motore e il rapporto di trasmissione, per garantire sempre una potenza e un controllo del mezzo ottimali senza ridurre il rendimento

della macchina. Su strada, per esempio, il sistema APM regola il regime del motore in modo da ridurre il consumo di carburante,

mentre in campo, durante l’utilizzo degli attrezzi azionati dalla PTO, l’APM fa in modo di mantenere costante il regime della PTO

aumentando al massimo la velocità d’avanzamento.

1 PTO anteriore* (se prevista)
2 PTO posteriore
3 Gestione automatica della PTO posteriore
4 Sollevamento/abbassamento del sollevatore
5 Interruttore di sicurezza
6 Comando posizione del sollevatore
7 Doppia trazione automatica e bloccaggio

automatico del differenziale
8 Arresto rapido* (se previsto)
9 Modalità manuale

10 Headland Management Control
11 Riduzione del regime del motore
12 Controllo dello slittamento (se previsto)
13 Limitazione del carico del motore
14 Controllo posizione/sforzo
15 Limitazione dell’alzata massima
16 Velocità di discesa dell’attrezzo
17 Controllo dello slittamento

(con sensore radar se previsto)

� Gli interruttori per l’abilitazione delle modalità operative e i comandi delle funzioni relative a PTO,
doppia trazione, bloccaggio differenziale e Headland Management Control sono montati sulla
console di destra.

Alta tecnologia e facilità d’impiego.

Tutti i comandi sono facilmente a portata di mano e
i monitor della strumentazione sono raggruppati sul
montante anteriore destro della cabina. La sofisticata
tecnologia elettronica e il design ergonomico avanzato
di Case IH garantiscono all’operatore un totale con-
trollo del mezzo in assoluto relax anche nelle lunghe
giornate di lavoro.

1 2 3 4 5

6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

* Conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi.

Il quadro strumenti intuitivo sul montante ante-
riore della cabina e il monitor delle prestazioni
permettono una lettura immediata delle informa-
zioni operative. Il monitor delle prestazioni
visualizza i dati relativi a motore, posizione del
sollevatore, consumo di carburante, superficie
lavorata e distanza percorsa, slittamento delle
ruote, Headland Management Control, portata e
funzione temporizzata dei distributori idraulici
ausiliari, tempistica di manutenzione.

�
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I motori a 6 cilindri a basso consumo di
carburante e a basso impatto ambientale dei
5 modelli CVX sviluppano una potenza compresa
tra 141 e 196 CV.

� �

�

�

�

�

�

�

�

Il sistema Power Management è di serie su tutti i
modelli CVX ed è in grado di sviluppare una
potenza supplementare fino a 20 CV in condizioni
specifiche durante l’azionamento della PTO
a 1000 giri/min o durante il trasporto su strada a
velocità oltre i 15 km/h.

� La ventola Eco-Fan* riduce l’assorbimento di
potenza per un maggior risparmio di carburante.

Il sistema di controllo elettronico del motore
sincronizza il motore e la trasmissione per
mantenere la potenza e la velocità richieste
per la massima produttività.

Il dispositivo di arresto automatico spegne il
motore non appena i sensori rilevano una
temperatura troppo alta o una pressione troppo
bassa dell’olio.

La frequenza di cambio dell’olio e del filtro
motore è di 500 ore per ridurre i tempi e i costi
della manutenzione.

La tecnologia diesel Common Rail garantisce
prestazioni ottimali e un basso livello di
emissioni.

La ventola viscostatica contribuisce ad
aumentare l’efficienza del motore.

Su tutti i modelli è stato approvato l’utilizzo di
miscele contenenti fino al 20% di biodiesel (B20).

Il controllo elettronico dell’iniezione sulla corsa
del pistone riduce al minimo la rumorosità.

10
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MOTORI

Potenza di lunga durata.
Basso consumo di carburante.
Il motore Common Rail emissionato Tier III di nuova generazione offre
prestazioni di lunga durata con consumi eccezionalmente bassi.

Tutti i 5 modelli CVX con potenza nominale compresa tra 141 e 196 CV sono dotati di

motori potenti ad alte prestazioni, in grado di movimentare con facilità anche i carichi più

pesanti. La tecnologia diesel Common Rail ad alta pressione, unita alla trasmissione a

variazione continua e al sistema APM per la gestione automatica della produttività,

assicura un’operatività ottimale con bassi costi di esercizio per tutte le applicazioni

agricole.

Per garantire potenza e rendimento, i trattori CVX sono azionati da motori turbodiesel

con intercooler da 6600 cm3 di cilindrata a basso livello di emissioni. Questi motori

sviluppano la potenza nominale ad un regime di soli 2100 giri/min e offrono una riserva

di coppia che può arrivare fino al 39% alla PTO (omologazioni OECD). Si caratterizzano

quindi per un’elasticità notevole e sono

perciò in grado di azionare anche

attrezzi combinati anteriori e posterio-

ri con la massima efficienza operativa.

Ventola Eco-Fan* intelligente per una miglior
efficienza. L’angolazione delle pale della
ventola cambia a seconda della temperatura
d’esercizio per poter risparmiare sul consumo
di carburante. Alternando la direzione
del flusso d’aria, lo scambiatore di calore si
pulisce automaticamente.

�
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Potenza massima

+ 20 CV

be

kW
/C

V

170/231

160/217

150/204

140/190

130/176

120/163

110/150

100/136

90/122

80/109

70/95

60/92

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2100
giri/min

g/
kW

h

Più potenza con il sistema Power Management: la potenza supplementare fino a 20 CV garantisce
prestazioni ineguagliabili per trattori di questa categoria.
�

* Conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi.
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Variazione continua della velocità da 0 a
40 km/h. Il trattore accelera progressivamente
dalle velocità lente del superriduttore fino alla
velocità massima.

La funzione “parking” a inserimento automati-
co impedisce qualsiasi movimento accidentale
del trattore fermo, anche sui terreni in pendenza.

PTO da 540/540E/1000/1000E giri/min con
inserimento/disinserimento automatico per
soddisfare al meglio tutte le vostre esigenze.
PTO anteriore a richiesta per una maggior
versatilità operativa.

La gestione automatica della PTO può essere
integrata nelle sequenze delle manovre di svolta
a fine campo per aumentare la sicurezza e
ridurre la rumorosità e il consumo di carburante.

� � � �
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TECNOLOGIA
DELLA TRASMISSIONE E PTO

Il Multicontroller IV offre una velocità e un
controllo del mezzo ottimali con la massima
semplicità.

Il gruppo dei riduttori epicicloidali trasforma
in trasmissione fluida e continua la potenza
sviluppata dal motore attraverso un sistema
idrostatico estremamente versatile e un robusto
sistema meccanico.

�

�

Trasmissione ai vertici della categoria.
La trasmissione a variazione continua dei trattori Case IH Serie CVX è una
pietra miliare nella concezione della trasmissione. Attraverso una
progettazione intelligente, Case IH ha creato una trasmissione con velocità
variabile all’infinito per garantire un trasferimento ottimale della potenza
in qualsiasi situazione operativa. Questa configurazione innovativa è
controllata dal sistema APM di gestione automatica della produttività, che
migliora notevolmente la guida del mezzo.

* Conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi.

La trasmissione a controllo elettronico utilizza componenti sia meccanici che idrostatici

per una gamma di velocità variabili all’infinito con la massima efficienza operativa. E per

un’economia e un comfort di guida ottimali, il sistema APM regola il regime del motore

in modo da ridurre al minimo il consumo di carburante e aumentare al massimo

l’efficienza del trasferimento della potenza al suolo. Alla velocità massima, il regime

del motore è di soli 1550 giri/min (fino a 40 km/h).

La PTO posteriore, con trasmissione diretta dal volano del motore, è a quadruplo regi-

me: 540, 540E, 1000 e 1000E giri/min. Ai regimi “Economy”, la PTO utilizza il 65%

del regime nominale del motore per risparmiare sul consumo di carburante. Ai regimi di

540 e 1000 giri/min con un regime del motore di 1900 giri/min, la PTO privilegia invece

la massima potenza. Per una maggior versatilità, è inoltre disponibile la PTO anteriore

con regime da 1000 giri/min. Il sistema intelligente di gestione automatica della PTO dei

CVX disinserisce automaticamente la PTO durante il sollevamento dell’attrezzo e la

reinserisce quando l’attrezzo viene riabbassato. La PTO è dotata anche di un sistema

“Soft Start” per un’erogazione graduale della potenza all’attrezzo in modo da proteggerne

l’albero di trasmissione.

��� 	����
 �� ��� ����
��  �
��#�"! � �������������
�������������

http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=6C0007_14A
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H6E95005R
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H6E75066R


Sospensioni indipendenti dell’assale anteriore*
per un comfort di guida senza pari e una maggior
sicurezza.

Inserimento / disinserimento automatico della
doppia trazione e del bloccaggio differenziale,
ad esempio nelle svolte a fine campo.

Il sistema Headland Management Control
per la gestione automatica delle svolte a fine
campo memorizza fino a 30 diverse operazioni
alla capezzagna per una maggior produttività.

Freni del rimorchio pneumatici o idraulici
disponibili per i lavori con grossi rimorchi.

� � � �
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COMFORT DI GUIDA

Tutti i modelli CVX prevedono l’inserimento/disinserimento automatico della doppia tra-

zione e del bloccaggio differenziale. Agendo sui comandi per il passaggio dalla modalità

manuale a quella automatica e viceversa, l’operatore è sempre in grado di ottimizzare la

capacità di trazione della macchina, sia con gli attrezzi portati che con gli attrezzi trainati.

Per la massima efficacia dell’azione frenante con rimorchi pesanti su strade veloci,

il sistema di frenatura utilizza robusti freni a disco raffreddati in bagno d’olio.

Il comfort di guida di tipo automobilistico prevede la possibilità di montare le sospensioni

indipendenti dell’assale anteriore, di serie sui modelli 175 e 195 e optional su tutti gli

altri modelli. Le sospensioni sono registrabili in tre diverse posizioni: posizione superiore

per la massima luce libera da terra; posizione centrale per il funzionamento normale;

posizione inferiore per le applicazioni gravose, ad esempio con sollevatore frontale.

Velocità e potenza.
I progettisti Case IH hanno realizzato il CVX per offrirvi
potenza, velocità e controllo, ma con la manovrabilità
e la reattività tipiche di un’automobile. Se la vostra
giornata di lavoro prevede una serie di operazioni
gravose in campo, inframmezzate da spostamenti da un
campo all’altro, allora non potrete fare a meno di
apprezzare il comfort di guida del CVX.

Il sistema di controllo dinamico del sollevatore
completamente integrato nel controllo elettroni-
co dello sforzo EHC Bosch neutralizza
qualsiasi vibrazione causata dagli attrezzi
pesanti nei trasferimenti su strada a velocità
elevata, migliorando così ulteriormente
il comfort e la sicurezza.

�

Il sistema Headland Management Control di
gestione automatica delle svolte a fine campo
può essere impostato in modo da automatizzare
le funzioni della PTO e del sollevatore anterio-
re/posteriore, oltre a impostare il regime
del motore, i distributori idraulici ausiliari, il
bloccaggio differenziale e la ventola Eco-Fan:
tutto quello che serve davvero.

�

* Conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi.
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Pompa idraulica con portata massima
di 130 l/min per una risposta e un controllo
eccellenti.

Il potente sollevatore posteriore con capacità
di sollevamento massima di 9.900 kg consente
di utilizzare anche gli attrezzi più pesanti.

Fino a 8 distributori idraulici ausiliari e circuito
Power Beyond a erogazione differenziata disponi-
bili per una produttività al top.

Gruppo PTO anteriore/sollevatore anteriore
disponibile per applicazioni polivalenti.

� � � �
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IMPIANTO IDRAULICO

Il potente sollevatore è progettato per semplificarvi al massimo la vita. L’impianto idraulico è azionato da una pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile in grado di erogare fino

a 130 litri al minuto. Tutti i trattori CVX montano un sofisticato sistema di controllo elettronico dello sforzo, facile da azionare ed estremamente efficace.

Sono disponibili fino a 8 distributori idraulici ausiliari e un circuito Power Beyond a erogazione differenziata. Utilizzando la rotella di regolazione sul retro del Multicontroller IV e la

tastiera integrata nel bracciolo è possibile programmare la portata di 8 distributori e la funzione temporizzata di 6 distributori. Lo stato di funzionamento di ogni singolo distributore

idraulico ausiliario è visualizzabile sul monitor delle prestazioni.

Controllo preciso in ogni applicazione.
L’impianto idraulico dei trattori CVX offre una potenza straordinaria
con un controllo preciso. La pompa PFC a compensazione elettronica
di pressione e portata con sensore del carico risponde con la massima
precisione alle minime variazioni nella resistenza allo sforzo, erogando
una potenza idraulica perfettamente calibrata al carico di lavoro.
I comandi ergonomici facilitano enormemente le operazioni di accoppiamento
degli attrezzi con un notevole risparmio di tempo.

I comandi esterni sui parafanghi posteriori per
la PTO e un distributore idraulico ausiliario
agevolano al massimo il montaggio e la regola-
zione degli attrezzi.

�

Per aumentare ulteriormente la versatilità dei
CVX sono disponibili una PTO anteriore* e un
sollevatore anteriore* con capacità massima
di sollevamento di 4000 kg.

�

* Conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi.
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Manutenzione ordinaria ridotta al minimo:
es., l’olio del motore può essere controllato e
rabboccato senza dover ribaltare il cofano.

Massima facilità dei controlli quotidiani e della
pulizia, grazie anche all’agevole accessibilità del
filtro dell’aria.

Interventi di assistenza rapidi e agevoli,
con strumenti “plug-in” collegabili direttamente
ad un computer portatile.

Ampia scelta di accessori montati dal
concessionario e in più la qualità e l’affidabilità
che voi pretendete da Case IH.

Oltre alla vasta gamma di dotazioni standard,
Case IH offre anche una scelta completa di
accessori optional montati dal concessionario,
come il monitor AFS 200, i distributori idraulici
ausiliari supplementari e il sollevatore anteriore.

� � � �
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Gli interventi per la risoluzione di eventuali
problemi sono semplici, ma, all’occorrenza,
i concessionari Case IH possono eseguire una
verifica autodiagnostica in loco servendosi
di un computer portatile per ridurre al minimo
i tempi morti e aumentare così al massimo
la produttività.

�Con il cofano aperto, il radiatore è completa-
mente accessibile per una facile pulizia e
manutenzione.

�

CVX –Manutenzione facile
e veloce.

Affidabilità, lunga durata operativa e manutenzione
ridotta al minimo sono essenziali per la massima
redditività. Ecco perché la Serie CVX è stata espressa-
mente progettata per garantire una lunghissima durata
di esercizio.

Con interventi programmati ogni 500 ore di servizio, i trattori della Serie CVX si

prestano ad una manutenzione facile e veloce con costi ridotti.

Grazie al sistema di assistenza accuratamente programmato, la manutenzione

ordinaria può essere eseguita con la massima semplicità e rapidità. Per gli interventi di

manutenzione straordinaria, potete rivolgervi al personale competente e altamente

qualificato della rete di concessionari Case IH, che utilizza solo ricambi originali Case IH.

I trattori CVX sono progettati per durare. Il monitor delle prestazioni montato in cabina

non solo segnala all’operatore la necessità di eseguire interventi di manutenzione

ordinaria, ma rileva anche eventuali anomalie nella temperatura del motore e della

trasmissione e nella pressione dell’olio del motore, arrestando automaticamente

il motore se necessario.

��� 	����
 �� ��� ����
��  �
��#�"! � �������������
�������������

http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H7A003R
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H6E50003
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H7E75084
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H7A004R


20

Precisione integrata per
lamassima produttività.

Uno strumento potente per
l’agricoltura professionale.
Aumentare le rese con gli stessi apporti,

o mantenere le rese riducendo gli appor-

ti, questo è il risultato dell’applicazione

del Precision Farming. Con il sistema

di rilevamento DGPS installato sulle mie-

titrebbia Axial-Flow®, potete costante-

mente registrare e memorizzare la resa

delle vostre colture in relazione ad un

punto preciso dell’appezzamento. Queste

informazioni, combinate con altri dati

rilevati con posizionamento DGPS, come

umidità del prodotto o dati provenienti da

analisi del terreno, permettono di prepa-

rare accurate mappe di applicazione

specifica per i trattamenti o la concima-

zione, aumentando i rendimenti globali.

I sistemi AFS di Precision Farming disponibi-
li sui trattori CVX sono un elemento essenzia-
le per l’efficienza della macchina.

Il sistema di guida automatica AccuGuide™
con ricevitore GPS migliora ulteriormente
la versatilità del Precision Farming.

Il sistema ISOBUS è un potente strumento di
comunicazione che permette di controllare gli
attrezzi ISOBUS-compatibili per una produtti-
vità massima.

� � �

Il Precision Farming permette altresì una

riduzione del lavoro e del carburante

utilizzato.

Compatibilità ISOBUS.
Grazie alla definizione di un protocollo di

comunicazione utilizzato in tutto il settore,

il sistema ISOBUS permette di ampliare

le potenzialità operative del Precision

Farming attraverso funzioni più intelligenti

ed un’efficiente integrazione dei dati GPS.

Sistema di guida automatica Case IH
AccuGuide™ per il Precision Farming.
L’operatore è libero di concentrarsi total-

mente sull’ottimizzazione delle prestazioni

dell’attrezzo, lasciando che sia il sistema

di guida automatica AccuGuide™, proget-

tato e sviluppato da Case IH, ad occuparsi

dello sterzo. Grazie alla tecnologia DGPS,

il sistema consente di effettuare passate

parallele in rettilineo, in curva, a fine

campo o anche sui dislivelli. Durante le

operazioni di messa a dimora, semina,

lavorazione o preparazione del suolo, in

condizioni climatiche difficili o nelle ore

notturne, non si corre il rischio di sovrap-

porre o saltare le passate.

Monitor AFS Pro 600.

Questa interfaccia utente ai vertici del settore visualizza i dati in cabina, li memorizza per poterli
successivamente analizzare ed effettua tutte le necessarie regolazioni in movimento.

��� 	����
 �� ��� ����
��  �
��#�"! � �������������
�������������



21

Consulenza qualificata delle concessionarie.
Esigete di più dal vostro concessionario Case IH.

Volete acquistare una macchina o un’attrezzatura nuova? Volete ammodernare un’intera flotta di
macchine? Grande o piccola che sia la vostra attività, contattate il vostro concessionario Case IH
per una consulenza professionale sul finanziamento e sull’investimento sicuro per il futuro del
vostro business. Case IH conosce meglio di ogni altro le esigenze di voi agricoltori.

CONCESSIONARIO

IL NOSTRO APPROCCIO

Il vostro concessionario Case IH di zona è in grado di collaborare con CNH Capital per

offrirvi le soluzioni più consone al vostro budget di spesa e ai vostri obiettivi professio-

nali. Noi di CNH Capital sappiamo perfettamente che ogni azienda agricola fa storia a sé.

Per questo, facciamo tutto il possibile per comprendere le specificità di ognuno. Il nostro

compito è quello di conoscere a fondo tutti gli aspetti dell’attività dei nostri clienti:

gli obiettivi, le idee, le prospettive per il futuro diverse da caso a caso. Così facendo,

riusciamo a elaborare delle soluzioni e dei servizi finanziari su misura per ogni cliente.

Ricambi & assistenza Finanziamenti
Preservate la produttività del vostro
investimento. Case IH e la sua rete dedi-

cata di concessionari vi offrono un sup-

porto eccellente nel momento stesso in

cui prendete in consegna la vostra mac-

china e per tutto il tempo che la utilizze-

rete. Potete affidarvi con fiducia

a professionisti qualificati che interver-

ranno presso la vostra azienda aiutandovi

a preservare la produttività del vostro

investimento. Proteggete il valore del
vostro investimento. Ogni prodotto

Case IH è supportato da una vasta

rete logistica europea di ricambi attiva

24 ore su 24, con un magazzino di oltre

700.000 referenze per prodotti vecchi e

nuovi. Scegliere di utilizzare sempre ricambi

originali Case IH significa preservare la sicu-

rezza, il valore e le prestazioni del vostro

investimento iniziale.

MAX
100% Supporto
100% Disponibilità

MAX – Il nuovo servizio di assistenza di alta
qualità da Case IH. Siamo sempre a vostra
disposizione. Consegna espressa dei ricambi:
quando e dove vi servono. Avete sempre la
massima precedenza durante la stagione
produttiva.

�

La chiamata è gratuita. Tuttavia, con alcuni
gestori europei le chiamate da telefono cellu-
lare sono a pagamento. Per qualsiasi infor-
mazione sulle tariffe, consultare in anticipo il
proprio gestore telefonico. In caso di difficoltà
a chiamare il numero verde, è possibile rivol-
gersi anche al numero 0244412245.

Programma di protezione estesa. Case IH
è sempre al vostro fianco per garantirvi
la soluzione migliore per la tutela della vostra
professionalità: Safegard di Covéa Fleet,
un’assicurazione personalizzata per le vostre
macchine Case IH. Per maggiori informazioni,
rivolgetevi al vostro concessionario di zona.
Polizza soggetta a stato e disponibilità. Si appli-
cano termini e condizioni standard.

�

00800 227344 00
00800 CASE IH 00
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MODELLI CVX 140 CVX 150 CVX 160 CVX 175 CVX 195
MOTORE
N. di cilindri / Tipo 6 / Common Rail, turbo con intercooler
Alesaggio / corsa (mm / mm) 108 / 120 108 / 120 108 / 120 108 / 120 108 / 120
Cilindrata (cm3) 6600 6600 6600 6600 6600
Potenza nominale ECE R120/ISO 14396 (kW / CV) 104 / 141 111 / 150 118 / 160 129 / 175 144 / 196
... al regime nominale del motore (giri/min) 2100 2100 2100 2100 2100
Potenza max. con Power Management

ECE R120/ISO 14396 (kW CV) 120 / 163 128 / 174 135 / 183 147 / 200 159 / 216
... al regime nominale del motore (giri/min) 1900 1900 1900 1900 1900
Coppia max. (Nm) 585 630 675 745 792
Coppia max. con Power Management (Nm) 665 705 750 820 847
... al regime nominale del motore (giri/min) 1400 1400 1400 1400 1400
Riserva di coppia standard / con Power Management (%) 38 / 55 38 / 55 39 / 55 39 / 55 29 / 40
Frequenza di cambio dell’olio motore (h) 500 500 500 500 500
Scarico Marmitta laterale sul Marmitta laterale sul Marmitta laterale sul Marmitta laterale sul Marmitta laterale sul

montante anteriore montante anteriore montante anteriore montante anteriore montante anteriore
TRASMISSIONE
Tipo Trasmissione a variazione continua
Velocità (km/h)* 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40
DOPPIA TRAZIONE E STERZO
Innesto della doppia trazione Elettroidraulico con sistema di gestione automatica
Sterzo Idrostatico con sensore di carico
Angolo di sterzata (°) 50 50 50 50 50
Raggio di sterzata (m) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
PTO
Regimi (giri/min) 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E
Innesto Elettroidraulico con sistema di gestione automatica optional
Regime PTO/ regime motore (giri/min) 540 a 1880 540 a 1880 540 a 1880 540 a 1880 540 a 1880

540E a 1608 540E a 1608 540E a 1608 540E a 1608 540E a 1608
1000 a 1880 1000 a 1880 1000 a 1880 1000 a 1880 1000 a 1880
1000E a 1600 1000E a 1600 1000E a 1600 1000E a 1600 1000E a 1600

Albero della PTO Intercambiabile a 6 o 21 scanalature, 1 3/8"
Regime PTO anteriore (giri/min) 1000 1000 1000 1000 1000
Innesto Elettroidraulico Elettroidraulico Elettroidraulico Elettroidraulico Elettroidraulico
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MODELLI CVX 140 CVX 150 CVX 160 CVX 175 CVX 195
IMPIANTO IDRAULICO
Tipo (l/min) 105 PFC 105 PFC 105 PFC 130 PFC 130 PFC
Pressione max. dell’impianto (bar) 205 + / -5 205 + / -5 205 + / -5 205 + / -5 205 + / -5
Controllo dello sforzo Sistema EHC-D con controllo dinamico
Capacità di sollevamento max. (kg) 9900 9900 9900 9900 9900
Numero max. di distributori idraulici ausiliari 8 8 8 8 8
Categoria III / II Cat. con attacchi rapidi
Capacità di sollevamento del sollevatore anteriore* (kg) 4000 4000 4000 4000 4000
CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO DEI SERBATOI
Capacità del serbatoio carburante (l) 310 310 310 310 310
Capacità olio motore (litri) 20 20 20 20 20
Trasmissione (l) 60 60 60 60 60
Impianto idraulico (l) 52 52 52 52 52
PESO
Peso min. (kg) 6390 6390 6490 6770 6770
Peso in ordine di marcia con max. zavorre e sosp. anteriore (kg) 7790 7790 7890 8170 8170
Peso totale consentito (kg) 10000 10000 11500 11500 11500
DIMENSIONI 1)

A: Lunghezza fuori tutto (mm) 4740 4740 4740 4766 4766
B: Larghezza fuori tutto (mm) 2550 2550 2550 2550 2550
C: Altezza fuori tutto (mm) 3042 3042 3042 3042 3042
D: Altezza centro assale post. - tetto cabina (mm) 2130 2130 2130 2130 2130
E: Luce libera da terra (mm) 500 500 500 500 500
F: Passo (mm) 2806 2806 2806 2832 2832
G: Carreggiata ant. / post. (mm) 1898 / 1870 1898 / 1870 1898 / 1870 1908 / 1870 1908 / 1870
PNEUMATICI STANDARD*
Anteriori 540/65 R28 540/65 R28 540/65 R28 540/65 R30 540/65 R30
Posteriori 650/65 R38 650/65 R38 650/65 R38 650/65 R42 650/65 R42

*) conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi 1) con pneumatici standard

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CASE IH: PER CHI ESIGE DI PIÙ

www.caseih.com

La sicurezza innanzi tutto! Prima di utilizzare la nostre macchine, vi preghiamo di leggere attentamente il Manuale dell’Operatore e di verificare il corretto funzionamento della macchina stes-
sa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità per-
sonale.

Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di base, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi.
Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute.
All’epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono
suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all’interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo
parte di essi. Alcuni dei modelli presentati in questa brochure non sono disponibili in tutti i mercati.
Case IH raccomanda i lubrificanti
CNH Italia, Viale Delle Nazioni, 55 - 41100 Modena.
© 2009 Case IH - www.caseih.com - Numero Verde 00800 22 73 44 00 - Printed in Italy - 01/09 - TP01 - Cod. 6C0007/IOO
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